
便携式振动计

便携式振动计VM-63C

T E N T A T I V E



简洁＆智能
经久不变的信赖与安心
VM-63C为适用于在对以转机为主的工业用设备进行点检、

维护管理中的测量振动的小型振动计。

主机与加速度传感器和液晶显示屏一体化，

无需线缆，强化了对现地测量的简单实用性。

测量仅用单手和1个按键即可完成操作，

便于单手握持的机体设计，

为用户提供了便捷与安心。

 



配件S PV58008

付属（出厂状态）

对于多数振动频率范围的振动频率特性与

再现性都非常好。通常在此状态下使用。

VM-63C的振动检测部可以根据不同的测量需要而选择配件（S、L、不用配件）。

实物大小

关于振动检测部的配件

配件L VP-53Y

选配

适用于狭窄场所等

测量困难的场合。

不用配件
对于高频率范围部的特性很好。（10 Hz

至15 kHz）仅限前端检测部可以与测量

对象物表面接触的情况下使用。
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无配件

配件S

配件L

无配件

配件S

配件L

加速度测量的代表特性

HI 范围LO 范围

■ 只需抵住即可测量，
　 覆盖广泛的振动频率范围

■ 加速度（m/s2 Peak）、速度（mm/s RMS）、
　 位移（mm P-P）皆为液晶显示

■ 可以测量不平衡、线性不同心（低振动频率范围）、
　 轴承振动（高振动频率范围）

■ 宽范围的设计使测量时无需切
　 换范围

■ 无电源开关键，按下测量按钮开机·
　 自动关机

■ 环保设计对应充电电池
  （碱性干电池可连续使用约50小时）

特 长 

实实物大小

80 mm
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